I LAMPARAS LED

Megaled Spot MR16

BOMBILLA LED COB

BOMBILLA LED SPOT MR16 COB
e Los Spot LED MR16 COB (Chip On Board)
sustituyen a las halégenas tradicionales
de 35y 50W.

o Los Led COB emiten una luz enfocada
y con un angulo de apertura intermedio

(60°). Ideal para acentuar o iluminar su-

perficies determinadas en zonas donde
estan encendidas mucho tiempo.

« Necesita un transformador para su uso,
siendo compatible con todos los transfor-
madores electromagnéticos y muchos de los
electrénicos.

e Ahorro energético hasta el 90%.

« Ventaja de encendido instantaneo.
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LAMPARAS LED -

CARACTERISTICAS DIMENSIONES
Distribucién de la Directa

Material Cuerpo: Aluminio z
Difusor: PMMA Lentes @b

Acabado superficial Pintado blanco

Tiempo de vida del LED 25.000 horas

Temperatura exterior -30a+50°C “
Lémparas halogenas 12V 7w somm  s3mm

MR16 - COB
GIG1I6MR-COB-70W AC/DC12V 2900K 600 Lm 25000 >80 GUS.3

INCANDESCENTE LED

50W ——— 7W

* Estas l@mparas necesitan un transformador
para su correcto funcionamiento. Se aconseja
DRIVER LED.
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