I LAMvPARAS LED LAmpARAs LD [

Megaled Tubos

TUBOS LED T8 CRISTAL OPAL CARACTERISTICAS

Distribucién de la Directa

Material Cuerpo: Cristal

Difusor: Opal a
Acabado superficial Cristal Opal E
Tiempo de vida del LED 25.000 horas

Temperatura exterior -20 a +40°C
Tubo T8 fluorescente

Factor de potencia 10w: 0,94 0w 60cm
18w: 0,94 o N
24w: 0,95 S 1500

TUBOS - T8 CRISTAL

GIGLT8-06GL-10C AC 220-240V 0w 6000K 270 850Lm 25000 >80 G13
GIGLT8-12GL-18C AC 220-240V 18W 6000K 270 1500Lm 25000 >80 G13
GIGLT8-15GL-22C AC 220-240V 24W 6000K 270 2200Lm 25000 >80 a13

FLUORESCENCIA LED

8BW —— 10W
36W —— 18W
58W —— 24W
TUBOS T8 CRISTAL OPAL

« Formato tubo T8 Led Cristal Opal, sustitu-  « Su elevada vida util y el mantenimiento lu-

to perfecto y directo del tubo fluorescente  minico, minimiza los problemas de cambios

tradicional. de ldmparasy reduce los costes de reposicion.

«Es un reemplazo directo del tradicionaltubo e Este Tubo LED es ideal para iluminacién de

fluorescente y se vende con starter incluido  oficinas, comercios, bibliotecas, pasillos, etc.
(se hace el cambio directo del cebador).
« Su superficie de luz es de un dngulo de 270¢.
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