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Características generales 
 

o WiDi – Soporte para Intel Wireless Display 
(versión 3.5 y superiores), comparte tu pantalla 
Windows en la televisión sin cables. 

o Compatible con sistemas Windows 8 y 
superiores. 

o DLNA – Reproduce tus vídeos y fotos en el 
televisor 

o Miracast – WiDi Direct1. Dispositivos desde 
Android 4.2 pueden compartir su pantalla 
inalámbricamente 

o Airplay – Soporte para IOS, comparte tu pantalla 
desde tu dispositivo con Airplay 

o 10-15 metros de alcance 
o Wi-Fi integrado hasta tipo n 
o Wi-Fi Dual Band. Compatible con bandas 

2.4GHz (banda estándar) y 5GHz. 
o 1080p, Full HD 
o Formatos de audio soportados: MP3, m4a, 

WAV, OGG, WAVE, MKA, AAC, AIF, AIFF, 
LPLM, ADPCM… 

o Formatos de imagen soportados: JPEG, BMP, 
PNG, GIF 

 
 
 
 

o Botón único para cambio de banda Wi-Fi 
o Antena externa Wi-Fi compatible con 5GHz 
o Formatos de vídeo soportados: MPEG 1/2/4, 

FLV, RV-4, MJPEG, H.264, WMV9, VS-1, M0V, 
AVI, Minus VR, ASF, FLV, etc... 
 

Interfaces 
 

o HDMI 1.3 tipo A 
o Micro USB para alimentación y antena WiFi 
o Antena WiFi externa Dual Band 

 
Características técnicas 
 

o Single-core ARM Cortex-A9ROM: 16MB 
o DDR: 2GB 
o OS: Linux 
o Alimentación 5V/500mA (cable USB) 
o Botón selección modo 
o Tamaño del dispositivo: 75 x 30 x 11 mm 
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 Receptor WiFi multimedia 
 Dongle HDMI 
 DUAL BAND (2.4-5GHz) 
 Adaptador para compartir 

multimedia con el televisor desde 
cualquier dispositivo 

 HD Mirroring 
 Miracast, Airplay y WiDi 
 DLNA  


