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Caractéristiques générales

Source lumineuse
Tube T8 LED SMD
Distribution de la lumière
Directe
Matériau
Corps : Polycarbonate
Diffuseur : Polycarbonate
Finition de surface
Gris-Transparent
Durée de vie du LED
35 000 heures/L70 (tube)
Température extérieure
-30 à +50º C
Facteur de puissance
>0,95
Remplacement
Tube T8 fluorescent

Caractéristiques techniques

Dimensions

	   Code	 Tension	 Puissance	 Couleur	 Équipement	 Diffuseur	 Base
								      
	
	 GIGLT8-E-108PR	 AC 100-240 V	 1x8W	 Gris/Grey	 NON	 Transparent	 G13   

 GIGLT8-E-118PR	 AC 100-240 V	 1x18W	 Gris/Grey	 NON	 Transparent	 G13

 GIGLT8-E-122PR	 AC 100-240 V	 1x22W	 Gris/Grey	 NON	 Transparent	 G13

 GIGLT8-E-208PR	 AC 100-240 V	 2x8W	 Gris/Grey	 NON	 Transparent	 G13

 GIGLT8-E-218PR	 AC 100-240 V	 2x18W	 Gris/Grey	 NON	 Transparent	 G13

 GIGLT8-E-222PR	 AC 100-240 V	 2x22W	 Gris/Grey	 NON	 Transparent	 G13

longueur 660 (6 clips)
			     

longueur 1 270 (8 clips)
			     

longueur 1 570 (10 clips)

85 x 88 mm  /  125 x 88 mm

Megaled Étanche Totem
Luminaire étanche en polyester 
renforcé, diffuseur en polycarbonate, 
pour tubes T8.

Megaled 

Étanche Totem    
• IP 65

•	220 v

•	IRC>70/>80
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Megaled Étanche Totem   
Luminaire étanche pour tubes LED 


