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Caractéristiques générales
Source lumineuse
LED SMD
Distribution de la lumière
Directe
Matériau
Corps : Aluminium
Diffuseur : PMMA prismatique
Finition de surface
Peinture blanche
Durée de vie du LED
25 000 heures/L70
Température extérieure
-30 à +50º C
Remplacement
Lampes halogènes
 

	   Code	 Tension	 Puissance	 Temp. de	 Angle	 Flux 	 Durée	 IRC	 Base 
				    couleur		  lumineux	 de vie

 GIG27E-12W	 AC 100-240V	 12W	 3000K	 30	 650 Lm 	 25000	 >80	 E27

 GIG27E-12C 	 AC 100-240V	 12W	 6000K	 30	 750 Lm	 25000	 >80	 E27

Caractéristiques techniques

Incandescent          LED

   
50W                        12W

-75%

Dimensions

Megaled Spot PAR30
La lampe Spot est, par excellence, la 
lampe efficace et efficiente. Pour un 
usage résidentiel et commercial, avec 
des lentilles individuelles pour éviter 
l'éblouissement et obtenir un effet 
lumineux exceptionnel

Megaled 

Spot PAR30
•	25 000 heures

•	E27

•	IRC>80

jusqu'à  

90%
 d'économie

É
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nomie            énergétique

Megaled Spot PAR30
Facilité d'installation et consommation minime


