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Directa

Cuerpo: Aluminio
Difusor: Opal/Transparente

Aluminio anodizado

35.000 horas/L70

-30 a +50ºC

  Código Voltaje Potencia Temp. de Ángulo Flujo  Vida Útil IRC Longitud
    Color  Luminoso

 GIGLT8-06-8N AC 100-240 V 8W 4000 K 120 900 Lm 35000 >70 600
 GIGLT8-09-12N AC 100-240 V 12W 4000 K 120 1000 Lm 35000 >70 900
 GIGLT8-12-18N AC 100-240 V 18W 4000 K 120 1700 Lm 35000 >70 1200
 GIGLT8-15-22N AC 100-240 V 22W 4000 K 120 2300 Lm 35000 >70 1500
 GIGLT8-06-8C AC 100-240 V 8W 6000 K 120 950 Lm 35000 >70 600
 GIGLT8-09-12C AC 100-240 V 12W 6000 K 120 1100 Lm 35000 >70 900
 GIGLT8-12-18C AC 100-240 V 18W 6000 K 120 1800 Lm 35000 >70 1200
 GIGLT8-15-22C AC 100-240 V 22W 6000 K 120 2400 Lm 35000 >70 1500
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120ºFormato tubo T8 con difusor de 
policarbonato opal y transparente. 
Se ofrece con casquillo giratorio 
opcional.
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