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Directa

Cuerpo: Aluminio
Difusor: Opal /Transparente

Aluminio anodizado   

35.000 horas/L70

-30 a +50ºC

  Código Voltaje Potencia Temp. de Ángulo Flujo  Vida Útil IRC Longitud 
    Color  Luminoso

 GIGLT8-HP-9N AC 100-240 V 10W 4000 K 120 1155 Lm  35000 >80 600
 GIGLT8-HP-19N AC 100-240 V 20W 4000 K 120 2310 Lm 35000 >80 1200
 GIGLT8-HP-23N AC 100-240 V 24W 4000 K 120 2750 Lm  35000 >80 1500
 GIGLT8-HP-9C AC 100-240 V 10W 6000 K 120 1210 Lm  35000 >80 600
 GIGLT8-HP-19C AC 100-240 V 20W 6000 K 120 2420 Lm  35000 >80 1200
 GIGLT8-HP-23C AC 100-240 V 24W 6000 K 120 2860 Lm  35000 >80 1500

Opción 
Casquillo Giratorio

Fluorescente        LED
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Gran rendimiento y máximo ahorro

Megaled 

   opal y transparente

alto brillo
Tubos T8 alto brillo de gran rendimiento, rea-
lizados en policarbonato opal y transparente. 
Casquillo gitatorio opcional.
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